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Les VFD traditionnels imposent un choix : de colteux tirages de cable ou de
risquées installations extérieures. SmartD vous permet de n'en choisir aucun.

Option A OptionB

Le risque du long tirage Le risque du toit

Vous gardezle VFD dans la salle électrique, propre Vous déplacezle VFD vers la tour pour protéger

etseche. le moteur.

Le résultat : leslongs cables agissent comme des Le résultat : votre électronique colteuse cuit au

antennes. Les pics de tension réfiéchie attaquent soleil, géle I'hiver et se corrode dans I'humidité.

I'isolation du moteur, et les courants de fuite usent

lesroulements. L'entretien devient une corvée dangereuse, en
hauteur.

Vous payez un supplément pour de gros filtres,
juste pour garder le moteur en marche.
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Garderle VFD dans la salle électrique, gl LN
tirerunlong céble et livrer une onde plus
propre au moteur — BMAL
Aucune installation sur le toit, aucun filtre
externe. E
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Le correctif Clean Power
Onde sinusoidale pure.

Sans filtres.

Sans contraintes de distance

Tirezde longs cables.
Sans filtres.

Gardezvotre VFD dans la salle électrique
climatisée. Notre technologie au SiC produit une
onde sinusoidale pure, quiréduit fortement les
pics de dV/dt al'origine des ondes réfléchies.
Tirezdes cables de 1000 m et plus enréduisant
considérablement le risque pourl'isolation du
moteur. Aucune self de sortie nifiltre dV/dt
requis.

Prolongezla durée de vie du moteur

Les VFD standards usent les moteurs parles
courants de roulement et la chaleur. SmartD
réduit considérablement les harmoniques
nuisibles et la tension de mode commun ala
source. Le moteur de votre tourde
refroidissement tourne plus froid, plus silencieux
et avec beaucoup moins de vibration — ce qui
prolonge sensiblement la vie des roulements et
del'isolation.

Congu pour lamodernisation

Pas besoin derecablerle batiment. Utilisezle
cablage nonblindé existant et des moteurs
standards. L'encombrement compact (jusqu'a
50 % plus petit qu'un variateur traditionnel avec
filtres) s'integre facilement dans votre MCC ou
votre salle électrique actuelle.

Caractéristique Traditionnel Sur le toit SmartD

Emplacement Salle S oot Salle électrique

d'installation électrique L (sécuritaire)

Limites de Court c Longs

cable (sans filtres) Rt tirages

Filtresde Requis 2 Non

sortie (volumineux) AL requis

Contrainte o | L Minimale
Elevée Elevee

sur le moteur (onde sinusoidale)

Préservation du moteur
chez Energir

Nous avons déployé SmartD ala centrale
d'Energir pourrégler des défaillances
récurrentes de roulements surdes pompes
critiques. La physique de la préservation du
moteur s'applique directement aux ventilateurs
de votre tour de refroidissement.

deréductionde

95% S .
I'accéleration des vibrations
d'énergie de

[o)
85% pic en moins
0 défaillance de roulement

depuisl'installation

« En supprimant le bruit de commutation PWM,
nous n'avons pas seulement fait tourner le
moteur : nous avons stoppé l'usure électrique
qui détruitles roulements. »
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