
Quand la panne
n’est pas une option
Contrôle moteur en environnement isolé

Contexte

L’application

Station de surpression communautaire au 
service d’une collectivité éloignée

Assure la distribution d’eau potable et la 
protection incendie

À environ 130 km du centre de service le plus 
proche

Accès limité à des techniciens spécialisés et 
aux pièces de rechange

Success Story

Aperçu du système

Redondance intégrée

La station a été conçue avec une redon-
dance en couches : deux pompes de 
service (chacune avec son propre varia-
teur), une pompe incendie électrique et 
une pompe incendie diesel.

Une perte totale de l’eau potable ou de la 
protection incendie nécessiterait la défail-
lance simultanée de toutes les pompes — 
un scénario que l’architecture est conçue 
pour prévenir. La redondance réduit la 
probabilité d’une défaillance totale, mais 
elle n’élimine pas le risque opérationnel.
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Le vrai risque dans
les systèmes éloignés
La redondance n’élimine pas le risque, 
elle change la façon dont il doit être géré. 
Une défaillance isolée de variateur est 
gérable ; un arrêt prolongé de plusieurs 
pompes ne l’est pas. L’accès VPN permet 
aux ingénieurs de diagnostiquer à distance, 
mais lorsqu’une pièce doit être remplacée, 
la distance devient la variable dominante : 
une défaillance de variateur n’est plus 
seulement un événement électrique,
elle devient un problème logistique.

Station de surpression
d’eau municipale

Haida Gwaii, C.-B.
À environ 130 km du centre

de service le plus proche

Dans les infrastructures éloignées, la fiabilité ne 
consiste pas à prévenir chaque panne — elle 
consiste à concevoir des systèmes où les 
défaillances n’escaladent jamais en événe-
ments critiques. Sur Haida Gwaii, un archipel 
isolé au large de la côte de la Colombie-Britan-
nique, une station de surpression municipale 
opère loin des centres de service, des chaînes 
d’approvisionnement et des techniciens 
d’intervention rapide. Chaque intervention est 
conditionnée par la géographie, la météo et la 
logistique — et les systèmes plus simples sont 
des systèmes plus sûrs.



La solution SmartD
Les variateurs SmartD Clean Power sont 
adaptés aux réalités opérationnelles du site :

Encombrement compact
Aucun filtre d’entrée ou de sortie additionnel
Remplacement direct dans la station de 
surpression existante
Aucune augmentation de la complexité du 
système

Le filtrage est intégré directement dans le 
variateur, délivrant une sortie en onde 
sinusoïdale pure sans équipement d’atténu-
ation externe — installé sur le moteur à 
induction standard existant, sans câblage 
spécial. L’objectif n’était pas de reconcev-
oir la station, mais de préserver la fiabilité en 
maintenant le système simple.
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« La fiabilité, ce n’est pas
d’empêcher la panne,

c’est d’empêcher
l’escalade. »

Ted Watanabe, ing.
Watanabe Engineering Ltd.

Spécifications
techniques  

Application Station de surpression 
d’eau municipale

Unités 
installées 

2× variateurs SmartD 
Clean Power VFD

Type de 
moteur 

Moteur à induction 
standard (existant)

Âge du
moteur 25 ans et plus

Filtres requis Aucun

Accès à 
distance Accès VPN
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Après plus de 25 ans de fonctionnement fiable 
avec les variateurs d’origine, l’objectif était 
délibéré : éviter d’introduire une nouvelle 
complexité — et de nouveaux modes de défail-
lance — dans un système qui fonctionne déjà.

Une modernisation conventionnelle de varia-
teurs aurait nécessité des filtres d’entrée et de 
sortie, un câblage supplémentaire et des 
armoires plus volumineuses — chacun constitu-
ant un point de défaillance supplémentaire là où 
chaque intervention est coûteuse.

Objectif de 
la modernisation
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